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∆.  Αναλυτικό Τιµολόγιο µελέτης 
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Ζ.  Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας (Φ.Α.Υ.) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ      

∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

   

                                                                           ΕΡΓΟ :    

Αριθ. µελέτης :          72/2014 
 “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ Γ. ΣΕΦΕΡΗ ∆.Κ. 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ’’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 
Α. Θέση έργου  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – στην πόλη του Πολύγυρου, στην συµβολή των 

οδών Γ. Σεφέρη και Κωνσταντινουπόλεως, έναντι πάρκου  “Έξι βρυσών”. 

 

Β. Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

Ιστορικό 

Η οδός Γ. Σεφέρη, βρίσκεται πλησίον της περιοχής πάρκου “Έξι βρυσών”  

Πολυγύρου, εντός της Πολεοδοµικής Ενότητας Ι/Α, όπου έχει εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 

σχέδιο µε την 125016/5-2-1987 απ. Νοµάρχου Χαλκιδικής. 

Στο οικοδοµικό τετράγωνο που κείται µεταξύ των οδών Αριστείδη και Γ. Σεφέρη, έχει 

κυρωθεί η υπ΄αριθ. 2/1992 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισµού, από την οποία ο 

∆ήµος Πολυγύρου ήταν υπόχρεος για την αποζηµίωση των επικειµένων που βρίσκονται 

εντός του εύρους των δηµοτικών οδών. 

Σε ενέργεια της προαναφερόµενη πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισµού, ο ∆ήµος 

Πολυγύρου προέβη στην αποζηµίωση του κτίσµατος της ιδιοκτησίας µε κτηµατολογικό 

αριθµό (3) τρία µε φερόµενο ιδιοκτήτη τον Κοσµά Γουργούρη, το οποίο βρίσκονταν εντός 

του εύρους της δηµοτικής οδού Γ. Σεφέρη και στην συνέχεια το κατεδάφισε. Το κτίσµα της 

ιδιοκτησίας µε κτηµατολογικό αριθµό (2) και φερόµενο ιδιοκτήτη τον Νικόλαο Μαρούση, 

παραµένει ως έχει, δηλαδή τµήµα του παλαιού κτίσµατος αλλά και η περίφραξη του 

οικοπέδου παραµένουν εντός του εύρους της δηµοτικής οδού Γ. Σεφέρη. Τα 

συγκεκριµένα επικείµενα δεν αποζηµιώθηκαν από τον ∆ήµο Πολυγύρου και εποµένως 

στην παρούσα χρονική περίοδο δεν πρόκειται να κατεδαφιστούν. Άλλωστε το πλάτος του 

δρόµου το οποίο προκύπτει από την κατεδάφιση των επικειµένων της ιδιοκτησίας (3), 

είναι της τάξης των 8,0 µέτρων περίπου, ικανό να εξυπηρετήσει τις συνθήκες 
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κυκλοφορίας στην περιοχή. 

Προκειµένου όµως το κτίσµα της ιδιοκτησίας µε αριθµό  δύο (2) φερόµενου ιδιοκτήτη 

Νικολάου Μαρούση, να είναι λειτουργικό και ασφαλές, αφού πρόκειται για κτίσµα το 

οποίο έως και σήµερα κατοικείται, κρίνεται αναγκαία η τµηµατική κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης, εντός του εύρους της δηµοτικής οδού, το οποίο θα αντιστηρίξει τα θεµέλια 

της κατοικίας αλλά και της υφιστάµενης περίφραξης του εν λόγω οικοπέδου. 

 

Φυσικό Αντικείµενο 

Με το συγκεκριµένο έργο, προβλέπονται χωµατουργικές και οικοδοµικές εργασίες για 

την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης  της παραµένουσας οικίας και του ακάλυπτου χώρου 

οικοπέδου, στα όρια διάνοιξης τµήµατος της δηµοτικής οδού Γ. Σεφέρη και στην 

διασταύρωση αυτής µε την Οδό Κωνσταντινουπόλεως.  

Συγκεκριµένα, εφαπτόµενα στην ιδιοκτησία, θα γίνει τµηµατική κατασκευή τοιχίου 

αντιστήριξης ως εξής: αρχικά µήκους περίπου 5,00µ. µε πλάτος πεδίλου 3,50µ. για την 

αντιστήριξη της παραµένουσας παλαιάς οικίας και στη συνέχεια, και αφού εξασφαλισθεί η 

στατικότητα του παραπάνω κτίσµατος, θα κατασκευασθεί και επόµενο τµήµα τοιχίου 

αντιστήριξης µήκους περίπου 7,00µ. µε πλάτος πεδίλου 2,50µ., για την αντιστήριξη του 

τµήµατος του υφιστάµενου ακάλυπτου χώρου της παλιάς οικίας. 

Τα προβλεπόµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της κατασκευής των τοιχίων 

αντιστήριξης (στατικός και αντισεισµικός υπολογισµός σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες, 

τυπική διατοµή και προµέτρηση υλικών ανά τρέχον µέτρο κ.α.) είναι από την µε αρ. 

1/2013 Εγκεκριµένη Μελέτη  τίτλου: “Μελέτη κατεδάφισης πρώην οικίας “Σιώζου”” (Αρ. 

Απόφασης 196/2013 ∆.Σ. Πολυγύρου, Α∆Α: ΒΛ46ΩΞΜ-Φ2Θ) του µελετητή ∆ιπλ. Πολ. 

Μηχανικού ΑΠΘ, κου Ανδρέα Χλιούµη. Τα συγκεκριµένα στοιχεία της µε αρ. µελ. 1/2013 

που λάβαµε υπόψη είναι από τα : α) “Τεύχος Υπολογισµών”, β) αρ. Σχεδίου Σ-1 “Τοµή 

Τοιχείου Αντιστήριξης”, κλίµακα 1:50, για το τοιχίο µε πλάτος πεδίλου 3,50µ., ενώ ο 

µελετητής κος Χλιούµης ετοίµασε και αντίστοιχο Τεύχος Υπολογισµών για τον τοίχο µε 

πλάτος πεδίλου 2,50µ.  

Μαζί µε τα Θεωρηµένα από την Υπηρεσία σχεδία Τοπογραφικού ∆ιαγράµµατος (αρ. 

σχεδίου T1, κλίµακα 1:200) και  Μηκοτοµής (αρ. Σχεδίου T2, κλίµακα 1: 00)  που 

συνοδεύουν την παρούσα µελέτη, θα παραδοθούν στον Ανάδοχο κατασκευής και  

αντίγραφα από τα παραπάνω αναφερόµενα Σχέδια και Τεύχη της µε αρ. 1/2013 µελέτης, 

του ∆ιπλ. Πολ. Μηχ. κου Χλιούµη.   

 

Για τις Οικοδοµικές εργασίες, τα στοιχεία της τµηµατικής κατασκευής των τοιχίων 
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αντιστήριξης είναι τα παρακάτω : 

Α) Τµήµα τοίχου µήκους περίπου 5,00µ., συνολικού ύψους µαζί µε το ύψος πεδίλου 

5,20µ., το οποίο θα χωροθετηθεί παράλληλα µε την κατεδαφισµένη πρώην οικία 

«Σιώζου» και σε συνέχεια του υφιστάµενου τοίχου ιδίων γεωµετρικών χαρακτηριστικών, 

όποιος κατασκευάστηκε σε προηγούµενη φάση.  

• ∆ιατοµή πεδίλου: 3,50µ. πλάτος –  0,70µ. ύψος 

• Το βάθος θεµελίωσης θα είναι 1,50µ.    

• Το καθαρό ύψος κορµού θα είναι 4,50µ.  

• Το πάχος του τοίχου στην άνω στάθµη του πεδίλου θα είναι 0,50µ. και 

στην απόληξη του 0,30µ.  

• Η κατηγορία σκυροδέµατος θα είναι C20/25, οπλισµένο µε χαλύβδινους 

οπλισµούς κατηγορίας S500 όπως προβλέπονται στην Τυπική ∆ιατοµή του 

Τοιχίου. 

• Η επικάλυψη των οπλισµών θα είναι παντού 50mm  

Β) Τµήµα τοίχου µήκους 7,00µ.  συνολικού ύψους µαζί µε το ύψος πεδίλου 5,15µ., η 

οποία θα γίνει σε συνέχεια της ολοκλήρωσης κατασκευής του προηγούµενου τµήµατος 

του τοίχου  για την συγκράτηση αντίστοιχου µήκους ακάλυπτου και διαµορφωµένου 

χώρου της παραπάνω οικίας. 

• ∆ιατοµή πεδίλου: 2,50µ. πλάτος –  0,55µ. ύψος 

• Το βάθος θεµελίωσης θα είναι 1,50µ. (σε υψοµετρική συνέχεια του 

προηγουµένου τµήµατος)    

• Το καθαρό ύψος κορµού θα είναι 4,60µ.  

• Το πάχος του τοίχου στην άνω στάθµη του πεδίλου θα είναι 0,50µ. και 

στην απόληξη του 0,30µ.  

• Η κατηγορία σκυροδέµατος θα είναι C20/25 , οπλισµένο µε χαλύβδινους 

οπλισµούς κατηγορίας S500 όπως προβλέπονται στην Τυπική ∆ιατοµή του 

Τοιχίου. 

• Η επικάλυψη των οπλισµών θα είναι παντού 50mm    

 

Για τις χωµατουργικές εργασίες, ισχύουν τα παρακάτω:  

› Θα γίνουν εκσκαφές θεµελίων και τάφρων σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες µε 

µηχανικά µέσα, µε τη µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής (θεµέλια των τοίχων 

αντιστήριξης). Τα απαιτούµενα επιχώµατα των ορυγµάτων εκσκαφής των 

θεµελίων των τοίχων και συγκεκριµένα έως τη στάθµη έδρασης των υλικών της 

οδοστρωσίας θα γίνουν σε κάθε περίπτωση κατά στρώσεις µε κατάλληλο 
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θραυστό υλικό, για την αποφυγή φαινοµένων µελλοντικής καθίζησης τµηµάτων 

του δρόµου. Η παραπάνω εργασία εξασφάλισης των θεµελίων κρίνεται 

απαραίτητη  καθώς τα πέδιλα των τοίχων αντιστήριξης διατάσσονται αντίθετα των 

πλευρών ώθησης (όρια παραµένουσας οικίας) και κατά συνέπεια εντός της προς 

διάνοιξη   οδού.  

› Θα γίνει λεπτοµερής έλεγχος και στη συνέχεια η απαραίτητη αποκατάσταση για 

τις σωληνώνεις και τα καλώδια των δικτύων ΟΚ.Ω. που πιθανώς να βρεθούν κατά 

την διάρκεια των εργασιών.  

› Θα γίνουν καθαιρέσεις υφιστάµενων των περιφράξεων, τόσο του παλιού    

ολόσωµου τοίχου περίφραξης από σκυρόδεµα (βαρυτικού τύπου) καθώς και των 

υπόλοιπων τµηµάτων, µε ταυτόχρονη εφαρµογή των κατάλληλων ανά περίπτωση 

απαραίτητών µέτρων αντιστήριξης.  

› Θα γίνουν οι εργασίες κατασκευής των απαραίτητων ξυλότυπων, τοποθέτηση και 

στερέωση των οπλισµών και στην συνέχεια η εκτέλεση της σκυροδέτησης.  

› Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται και η εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών 

γενικών εκσκαφών οδοποιίας, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την 

οριστική διάνοιξη αλλά απαιτούµενη συναρµογή του υπολειπόµενου τµήµατος της 

οδού Γ. Σεφέρη, στην διασταύρωσή της µε την οδό Κωνσταντινουπόλεως.  

 

Επισηµαίνεται ότι τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη λήψη 

όλων των µέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζοµένων και τρίτων ευθύνεται 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος Κατασκευής. 

 

Γ. Χρονική διάρκεια:  

Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είναι έξι (6) ηµερολογιακοί µήνες, 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

∆. Οικονοµικά Στοιχεία:  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 16.413,44 € χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται ως 

εξής : 

Κατηγορία έργου: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 12.095,39 €

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 2.177,17 €

Ενιαία Απρόβλεπτα 15 % 2.140,88 €

∆απάνη χωρίς ΦΠΑ 16.413,44 €

ΦΠΑ 23 % 3.775,09 €
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  20.188,53 €

 

Η ∆απάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού ∆ήµου 

Πολυγύρου του έτους 2014 και συγκεκριµένα από τον κωδικό K.A. Εξόδων  

02.30.7323.006 . 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3669/08 (Κ∆Ε) και τα 

αντίστοιχα Π.∆. 609/85  (όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 218/99) και 171/87 περί έργων 

και προµηθειών των Ο.Τ.Α. καθώς και τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

Πολύγυρος,  12 Νοεµβρίου 2014 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

Κυπριώτης Ιωάννης 

Τοπ. Μηχ. Π.Ε. µε ∆ βαθµό 

 

 

Κοζάρη Χριστίνα 

Μηχ. Έργων Υποδοµής Τ.Ε. 

µε Ε' βαθµό 

 Η Προϊσταµένη Τ.Τ.Ε. 

 

 

Μανίκα Μαρία 

Πολ. Μηχ. Π.Ε. µε ∆1' βαθµό 

 

 

  


