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Σελ. 2/29 

 

                    ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 3/29 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Γενικά 

Είδος έργου και χρήση αυτού: 

Εσωτερική οδοποιία σε οικισμούς του Δ.Πολυγύρου. 

Ακριβής διεύθυνση του έργου: 

Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά 

αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις 

επιμέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου όπου 

υπάρχει ιδιοκτησία 

Δήμος Πολυγύρου 
Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος 

ΤΚ63100 
  

 

Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. 

Κυπριώτης Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχανικός Δ/νσης Τ.Υ Δ.Πολυγύρου 

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του 

Φ.Α.Υ: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία 
αναπροσαρμογής 

Κυπριώτης Ιωάννης 

Τοπογράφος 
Μηχανικός 
Δ/νσης Τ.Υ 

Δ.Πολυγύρου 

Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος 
ΤΚ63100 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Μητρώο του έργου 

Τεχνική περιγραφή του έργου: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) 

1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

α. Θέση έργου : 

Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ – Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ – Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ – Τ.Κ. 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΚΕΛΙΟΥ – Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ – Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – Τ.Κ ΡΙΖΩΝ -  Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ – 
Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ – Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

 

β. Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 

Τ.Κ. ΣΑΝΩΝ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.01 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=3.600,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.02 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=163,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.03]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=486,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
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Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.04 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=520,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.05 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=516,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.06 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=450,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.07 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=625,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.08 ]  
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(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=400,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.09 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.300,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.10 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=454,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.11 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=526,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του οδοστρώματος και απομάκρυνση φερτών υλών και 
υπολειμμάτων ασφαλτοσκυροδέματος. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.12 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=800,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
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12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.13 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυν.=890,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Σ.14 ]  

(ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=1.990,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για την τσιμεντόστρωση της συγκεκριμένης οδού. (Προβλέπεται ελαφρά γενική εκσκαφή, για την 
διαμόρφωση της στάθμης έδρασης μικρού βάθους ίσο με 10 εκατοστά).  
Κατασκευή βάσης εξυγίανσης με υλικό 3Α ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους 10εκ.  
Κατασκευή του τελικού οδοστρώματος πάχους 20εκ. με χρήση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος 
κατηγορίας C16/20   δια διπλών δομικών πλεγμάτων Τ131.   
 
 
Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.01 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=900,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.02 ]  

(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 3Α) 
Ε=513,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Ανακατασκευή υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας. Νέα τελική στρώση βάσης τελικού 
συμπυκνωμένου πάχους 10εκ. 
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.03 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.875,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
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Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.04 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.122,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : Β.05 – Β.06 – Β.07 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ)  
Ε=376,00μ2 – 222,00μ2 – 294,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΗ : Β.08 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυν.=1.700,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός των υφιστάμενων τσιμεντόδρομων (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : Β.09 – Β.21 – Β.22 – Β.23 – Β.24 ]  

(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=185,00μ2 – 350,00μ2 – 1.135,00μ2 – 795,00μ2 – 2.140,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , πάχους 
7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.10 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=2.000,00μ2 
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Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.11 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=620,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.12 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=500,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.13 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=1.200,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.14 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=330,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
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λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΗ : Β.15 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)  
Ε=515,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.16 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=2.116,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.17 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=3.370,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.18 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=973,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.19 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ  ΟΔΟΣ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=770,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
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Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : Β.20 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=900,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΗ : Β.25 – Β.26 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ  ΟΔΟΙ  ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.520,00μ2 – 2.950,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή νέων στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
Τέλος, εκτέλεση των απαιτούμενων ασφαλτικών εργασιών όπως εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης, 
διάστρωση και συμπύκνωση νέας τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 
5εκ. με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΟΛΥΝΘΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΟΛ.01 – ΟΛ.02 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΙΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Ε=684,00μ2 – 853,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ)  
Ε=941,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (κατασκευή νέας βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.)  
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Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 01 – ΜΕΤ. 02 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=490,25μ2 – 351,75μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 03 – ΜΕΤ. 04 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=490,25μ2 – 580,60μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 2,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 05  ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=536,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΜΕΤ. 06 – ΜΕΤ. 07 – ΜΕΤ. 08 ΜΕΤ. 11 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=515,10μ2 – 515,10μ2 – 515,10μ2 – 519,50μ2 αντίστοιχα. 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
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Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 09 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΦΘΟΡΑ)  
Ε=696,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΜΕΤ. 10 ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=1.532,60μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 55 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 30εκ. 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΩΝ (Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 01 ]  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=2.076,20μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 1,00μ. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 02 ]  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=317,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 14/29 

Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 03 ]  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=528,25μ2 
Περιγραφή εργασιών : 

Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας και εξυγίανση εδάφους έδρασης. (Το ελάχιστο 
προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Κατασκευή χαμηλού τοιχίου αντιστήρηξης οδού σε μήκος 63,45μ – εφαρμογή ρυμοτομίας. 
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. 
Εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων πλάτους 1,25. Κατασκευή βάσης 
οδοστρωσίας συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ. εντός κρασπεδορείθρων.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  ΚΑΛ. 04 ]  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=4.888,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 40 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 20εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΩΝ  (Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ) 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ : [ΘΕΣΗ :  ΨΑ. 01 – ΨΑ.02 – ΨΑ.03 ]  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ. (Κατασκευή σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)  
Εασφαλτόστρωσης=1.460,00μ2 – 2.140,00μ2 – 500,00μ2 αντίστοιχα  
Περιγραφή εργασιών : 

Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΛΙΟΥ  (Τ.Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ) 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΚΕ. 01 – ΚΕ.02 ]  



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 15/29 

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=2.056,00μ2 – 876,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 

Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΚΕ. 03 – ΚΕ.04 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ)  
Εσυνολικό=232,00μ2 – 315,00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΚΡΗΜΝΗΣ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  [ΚΡ. 01 – ΚΡ.02 – ΚΡ.03 – ΚΡ.04 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυνολικό=1.240,00μ2 – 263,40μ2 – 832,00μ2 – 580,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ  [ΘΕΣΗ : ΠΑΛ. 01 ]  

(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΣΤΕΝΟΥ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=480,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 

Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , πάχους 
7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  [ΠΑΛ. 02 – ΠΑΛ. 05 – ΠΑΛ. 06]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=2.800,00μ2 – 1.200,00μ2 – 600,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 16/29 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  [ΠΑΛ. 03]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ)  
Ε=1.030,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Επένδυση ερείσματος απορροής ομβρίων πλάτους 1,00μ. σε μήκος 230,00μ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ :  [ΠΑΛ. 04]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ)  
Ε=500,00μ2  
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 30 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 10εκ και στη 
συνέχεια κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΡΙΖΩΝ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ. 01 – ΡΙΖ. 18 – ΡΙΖ. 19 ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=2.028,00μ2 – 631,00μ2 – 2.260,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ.03 – ΡΙΖ.06 – ΡΙΖ.08 – ΡΙΖ.13 – ΡΙΖ.15 – ΡΙΖ.16 ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ 
ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=475,00μ2 – 875,00μ2 – 725,00μ2 – 1.484,00μ2 – 335,00μ2 – 680,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 17/29 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΡΙΖ.02 – ΡΙΖ.04 – ΡΙΖ.05 – ΡΙΖ.07 – ΡΙΖ.09 – ΡΙΖ.10 – ΡΙΖ.11 – ΡΙΖ.12 
– ΡΙΖ.14  ]  
(ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ)  
Εσυνολικό=681,00μ2 – 454,00μ2 – 1.170,00μ2 – 550,00μ2 – 325,00μ2 – 430,00μ2 – 1.872,00μ2 – 
1.560,00μ2 – 2.070,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου ασφαλτοσκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΤΑΞ. 01 – ΤΑΞ. 04 – ΤΑΞ. 05 ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)  
Εσυνολικό=240,00μ2 – 200,00μ2 – 2.115,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΤΑΞ.02 – ΤΑΞ.03]  

(ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Εσυνολικό=1.250,00μ2 – 590,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 

Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Τ.Κ. ΒΑΒΔΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΒΑ.01 – BA.02 – BA.05]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)  
Εσυνολικό=1.485.00m2 – 510.00μ2 – 90.00μ2 αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ 
οδού για τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, 
λαμβάνεται ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΒΑ.03 – BA.04]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)  
Εσυνολικό=520.00m2 – 793.00μ2  αντίστοιχα 
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Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ για 
τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται 
ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΓΑΛ.01  ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟΣ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ)  
Ε=1.670,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκ. για την απομάκρυνση παλαιών υφιστάμενων ασφαλτικών στρώσεων 
χωρίς συνοχή και έντονη αποδιοργάνωση. 
Καθολική εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ [ΘΕΣΕΙΣ :  ΓΑΛ.02]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)  
Εσυνολικό=153,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ για 
τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται 
ίσο με 20 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΓΑΛ.03  ]  

(ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΗΣ ΟΔΟΥ)  
Ε=70,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Εκτέλεση των αρχικών απαιτούμενων χωματουργικών. Γενική εκσκαφή για την κατασκευή ¨σκάφης¨ για 
τη υποδοχή των στρώσεων οδοστρωσίας. (Το ελάχιστο προβλεπόμενο βάθος εκσκαφής, λαμβάνεται 
ίσο με 25 εκατοστά.   
Εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας. Κατασκευή βάσης συνολικού συμπυκνωμένου πάχους 20εκ.  
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ  [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.04 – ΓΑΛ.07 – ΓΑΛ.09 – ΓΑΛ.10 – ΓΑΛ.12 – ΓΑΛ.13 – ΓΑΛ.14 – 
ΓΑΛ.15 – ΓΑΛ.16 – ΓΑΛ.17 ]  

(ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΝΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΕΣ ΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=403,00μ2 – 775,00μ2 – 190,00μ2 – 660,00μ2 – 365,00μ2 – 545,00μ2 – 406,00μ2 – 200,00μ2 – 
605,00μ2 – 465,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
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Επίστρωση με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 15Χ20~25εκ. , πάχους 
7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση σκυροδέματος και 
αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου. 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.05 – ΓΑΛ.19 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΔΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=638,00μ2 – 550,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενου τσιμεντόδρομου (απομάκρυνση φερτών υλών 
και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ [ΘΕΣΕΙΣ : ΓΑΛ.06 – ΓΑΛ.08 – ΓΑΛ.11 – ΓΑΛ.18 ]  

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΙ  ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΛΙΣΗ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΦΘΟΡΑ)  
Ε=1.025,00μ2 – 224,00μ2 – 512,00μ2 – 500,00μ2  αντίστοιχα 
Περιγραφή εργασιών : 
Καθαίρεση άοπλων υφιστάμενων σκυροδεμάτων (άοπλα οδοστρώματα πάχους 15εκ.) 
Γενική ελαφρά εκσκαφή για την τελική ισοπέδωση της σκάφης και μόρφωση της στάθμης έδρασης οδού. 
(Λαμβ. Ύψος εκσκαφής 10εκ.) 
Εξυγίανση της σκάφης με διάστρωση και συμπύκνωση μιας στρώσης (10εκ.) υλικού βάσης 
οδοστρωσίας (3Α)   
Διάστρωση νέας βάσης οδού με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 οπλισμένου δια διπλών 
σχαρών δομικών πλεγμάτωνΤ131 
Τελική επίστρωση οδοστρώματος, με  κυβόλιθους από φυσική πέτρα τύπου Καβάλας γκρι, διαστάσεων 
15Χ20~25εκ. , πάχους 7~10 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 350kg τσιμέντου στην υφιστάμενη βάση 
σκυροδέματος και αρμολόγηση με κονίαμα των 450kg τσιμέντου.   
 
 
Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ [ΘΕΣΗ : ΠΟΛ. 01 ]  
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΘΕΣΗ ¨ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ¨ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟΥ)  
Ε=1.700,00μ2 
Περιγραφή εργασιών : 
Σχολαστικός επιφανειακός καθαρισμός του υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων τμημάτων (απομάκρυνση 
φερτών υλών και υπολειμμάτων του αποδιοργανωμένου σκυροδέματος). 
Καθολική εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
Διάστρωση ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους σε όλη την επιφάνεια 
καταστρώματος οδού.  
Κατασκευή τελικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 

γ. Χρονική διάρκεια:  

Η διάρκεια του έργου κατασκευής του έργου θα είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακοί μήνες, αρχομένης 
από της υπογραφής του συμφωνητικού. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Γ.Ε.-Ο.Ε. (18%), απρόβλεπτα (15%), χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
23% ανέρχεται στο ποσό των  4.065.040,65 € για την κατηγορία έργων οδοποιίας 
Η συνολική τελική δαπάνη του έργου με Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται σε 5.123.000,00€ (4.065.040,65€ + 
100.000,00  Φ.Π.Α. 23 % 957.959,35€). 
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 (ΚΔΕ) και τα αντίστοιχα Π.Δ. 
609/85  (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99) και 171/87 περί έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α. 
καθώς και τις οδηγίες του επιβλέποντα.  
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
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Απαιτούμενος εξοπλισμός: 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω 

μηχανήματα. 

 Εκσκαφέας – JCB, 

 Φορτηγά, 

 Φορτηγά μεταφοράς σκυροδέματος (βαρέλες), 

 Φορτωτής, 

 Μικρός φορτωτής (διαβολάκι), 

 Ασφαλτοκόπτης, 

 Οδοστρωτήρας, 

 Δονητική πλάκα, 

 Φίνισερ ή Γκρέϊντερ και τέλος, 

 κάθε μηχάνημα ή εργαλείο που έχει σχέση με την εκτέλεση όλων των έργων και 

εργασιών για την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωσή τους. 

 

Παραδοχές μελέτης 

 Υλικά στο έργο: 

1. Χωματουργικά: Εκσκαφές ακαταλλήλων, Εκσκαφές για την 

ανακατασκευή οδοποιίας σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

2. Υπόβαση: Υπόβαση πάχους από θραυστά αδρανή υλικά (ΠΤΠ 0-150) 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη: Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα 

τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα 

4. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

Π.Τ.Π. Α 265, σε μόνιμη εγκατάσταση με αδρανή υλικά προερχόμενα 

από παντελώς υγιείς καθαρούς λίθους λατομείου (χρήση κοινής 

ασφάλτου) 

Σχέδια 

Παραδίδονται τα παρακάτω σχέδια: 

1: Προμετρητικά σχέδια 

 

Για τη διευκόλυνση των μελλοντικών εργασιών επισκευής και συντήρησης του έργου 

θα παραδοθούν στον Κύριο του έργου αναλυτικά σχέδια «όπως κατασκευάστηκαν» 

με επακριβής αποτύπωση όλων των εγκαταστάσεων. Τα σχέδια αυτά θα 
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ενσωματωθούν στον παρόντα φάκελο από τον υπεύθυνο ενημέρωσης του ΦΑΥ και 

θα παραμείνουν σε κατάλληλο χώρο της υπηρεσίας για μελλοντική χρήση. 

Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού και 

τα δελτία συντήρησης και επιθεώρησης του. 
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

Επισημάνσεις 

Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. 

 

Οδοί διαφυγής: Πανταχόθεν ελεύθερο 

Έξοδοι κινδύνου: - 

Ιδιαίτερες Στατικές Μελέτες: Όχι 

Δίκτυα προστασίας: - 

Θέση υλικών: Στην ύπαιθρο 

Ζώνες κινδύνου: - 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του έργου που είναι κινητός, θα εγκαθίσταται κάθε 

φορά στον προσφορότερο κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο, ανάλογα με την περιοχή 

χωρίς να παρεμποδίζονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής. 

 

Τα προϊόντα διαμορφώσεως θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε χώρους 

αποκομιδής απορριμμάτων ή όπου υποδειχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και 

επιτρέπεται η απόθεση τους. 

 

Τα απορρίμματα και υπολείμματα τροφοδοσίας του προσωπικού θα συλλέγονται σε 

πλαστικές σακούλες και θα μεταφέρονται στους Δημοτικούς κάδους συλλογής 

απορριμμάτων της περιοχής. 

 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων 

βοηθειών. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του 

έργου και των εγκαταστάσεων 

Το έργο θα επιθεωρείται τακτικά. 

 

Τα φρεάτια θα καθαρίζονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Σε κάθε τακτική επιθεώρηση θα επισημαίνονται τυχόν αναγκαίες εργασίες 

συντήρησης ή βελτίωσης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄ 

Νομοθεσία 

Ο Παρόν Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε από τον μελετητή Στρακαλή 

Βασίλειο και ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω Νόμοι, Διατάγματα, Κανονισμοί, 

Αποφάσεις κλπ. 

 

-Το Π.Δ. 22/12/33(ΦΕΚ 406Α)  «Περί ασφαλείας εργατών και Υπαλλήλων 

εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 

-Το Π.Δ.14/3/34(ΦΕΚ 112Α) «Περί Υγιεινής και Ασφάλειας των εργατών και 

υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 

εργαστηρίων κ.λ.π.». 

-Ο Α.Ν. 1204/38 (ΦΕΚ 177Α) «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως μολυβδούχων  

χρωμάτων». 

-Το Β.Δ.16-3-50(ΦΕΚ 82Α) «Επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων». 

-Η Υ.Δ.Γ1/9900/74 (ΦΕΚ 1266Β) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής 

αποχωρητηρίων». 

-Ο Ν. 447/75 (ΦΕΚ 142Α) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις  

ασχολουμένων μισθωτών». 

-Το Π.Δ. 212/76(ΦΕΚ 78Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων 

εις μεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει». 

-Το Π.Δ. 17/78(ΦΕΚ 3Α) «Περί συμπληρώσεως του από 22/12/33 Π.Δ. περί 

ασφάλειας  εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
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- ΕΛΟΤ 891/88 «Συρματόσχοινα για ανυψωτικές συσκευές - κώδικας πρακτικής για 

έλεγχο και απόρριψη» 

-Το Π.Δ. 95/78(ΦΕΚ 20Α) «Περί μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας των 

απασχολουμένων εις  εργασίας συγκολλήσεων». 

-Την Υ. Α. Α5/2375/78 «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών». 

-Την Υ. Α. 12-2-79 (ΦΕΚ 132/79) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 40 του 

Κανονισμού   Ασθενείας του Ι.Κ.Α.». 

-Την  Υ.Α. 19846/79 (ΦΕΚ Χ/Α/1979)  «Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων 

και τρίκυκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες (Τροποποίηση ΥΑ 2750/80)». 

-Την ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 (ΦΕΚ589/Β/1980) «Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής 

σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.» 

-Το Ν. 778/80(ΦΕΚ 193Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών  

εργασιών». 

-Το Π.Δ. 1073/81(ΦΕΚ 260Α) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού 

Μηχανικού». 

-Την ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 (ΦΕΚ121/Β/1983) «Έγκριση πρότυπης προδιαγραφής 

σημάνσεως εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.» 

-Ο Ν. 1396/83(ΦΕΚ 126Α) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας 

στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». 

-Το Π.Δ. 329/83(ΦΕΚ 118Α & 140Α) 

-Ο Ν. 1430/84(ΦΕΚ 49Α) «Κύρωση της υπ.  αριθμ. 62 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 

που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση 

θεμάτων που  έχουν σχέση με αυτή». 

-Η  Υ.Α. 130646/84(ΦΕΚ 154Β) «Ημερολόγιο μέτρων Ασφαλείας». 

-Η Υ.Α. 470/85 (ΦΕΚ 183/Β/1985) «Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ». 

-Ο Ν. 1568/85(ΦΕΚ 177Α) «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων». 

-Το Π.Δ. 307/86(ΦΕΚ135Α) «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε  ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους 

(80/1107/ΕΟΚ)». 

-Το Π.Δ. 94/87(ΦΕΚ54Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μετ.  

μόλυβδο και τις ενώσεις των ιόντων του κατά την εργασία(82/605/ΕΟΚ)». 

-Το Π.Δ. 315(ΦΕΚ 149Α /87) «Σύσταση επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της 

εργασίας  (ΕΥΑΕ) σε εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων». 
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-Η Υ.Α. 131325(ΦΕΚ  467Β/87) «Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές 

και εργοταξιακά έργα» 

-Το Π.Δ. 70α/88(ΦΕΚ 31Α & 150Α) «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε  

αμίαντο κατά την εργασία». 

-Το Π.Δ. 71/88(ΦΕΚ 32Α) «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων». 

-Το Π.Δ. 294/88(ΦΕΚ 138Α) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας 

και – Γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχν. Ασφαλείας για τις 

επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/85». 

-Ο Ν. 1767/88(ΦΕΚ  63Α) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις-

κύρωση της 135 Διεθνούς Σύμβασης εργασίας». 

-Η Υ.Α. 3046/304/30.1.89(ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός Κανονισμός». 

-Ο Ν. 1837/89(ΦΕΚ 79Α & ΦΕΚ 85Α) «Για την προστασία των ανηλίκων κατά την  

 απασχόληση και άλλες διατάξεις». 

- Το Π.Δ. 225/89 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα». 

-Η Υ.Α. 130627/90(ΦΕΚ 620Β) «Καθορισμός επικίνδυνων, βαρειών ή ανθυγιεινών  

εργασιών για την απασχόληση ανηλίκων». 

-Το Π.Δ. 31/90(ΦΕΚ 11Α) «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση  

μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (Τροποπ. Π.Δ. 49/991(ΦΕΚ 180Α)». 

-Την ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ138/Β/1991) «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την 

πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.» 

-Το Π.Δ. 85/91(ΦΕΚ 38Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που  

 διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση 

προς την Οδηγία 86/188 ΕΟΚ». 

-Η Υ.Α.Β. 15233/3.7.91(ΦΕΚ 487Β) «Σχετικά με συσκευές αερίου». 

-Το Π.Δ. 49/91(ΦΕΚ 180Α) «Τροποπ. Π.Δ. 31/90 Επίβλεψη της λειτουργίας, 

χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων»  

-Το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) «Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας 

(ΚΟΚ)». 

-Την ΥΑ 18477/92 (ΦΕΚ558/Β/1992) «καθορισμός επιτρεπόμενων ορίων εκπομπής 

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των 

βενζινοκίνητων οδικών οχημάτων με τετράχρονο κινητήρα και καθιέρωση σχετικής 

μεθόδου μέτρησης.» 

-Η Υ.Α. 4373/1205/23-3-93(ΦΕΚ 187Β) «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

με την 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την 

προσέγγιση των  νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας». 

-Η Υ.Α. 31245/93 ΥΠΕΧΩΔΕ «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων». 
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-Το Π.Δ. 77/93(ΦΕΚ 34Α) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 

χημικούς  και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 

307/86(ΦΕΚ 135Α) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ. 377/93(ΦΕΚ 160Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες  

89/392 ΕΟΚ και 91/368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές». 

-Η Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93(ΦΕΚ 756Β) «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης 

στην  αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή 

και χρήση  μεταλλικών σκαλωσιών». 

-Την ΥΑ 14165/Φ17/373/93 (ΦΕΚ673/Β/1993) «Κανονισμός για την ασφαλή 

κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και των συσκευών αεριού.» 

-Το Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για την  

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/655/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ. 396/94(ΦΕΚ 220Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την  

χρήση απ τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, 

σε  91/383/ΕΟΚ». 

-Το συμμόρφωση με την οδηγία 89/656/ ΕΟΚ».  

-Το Π.Δ. 397/94(ΦΕΚ  221Α) «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον  

 χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης 

και  οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ. 399/94(ΦΕΚ 221Α) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που  

συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε  

συμμόρφωση με την οδηγία 90/340/ΕΟΚ». 

-Ο Ν. 2224/94(ΦΕΚ 112Α) «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 

δικαιωμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου 

Εργασίας και των εποπτευομένων απ’ αυτό νομικών προσώπων και άλλες 

διατάξεις». 

-Η Υ.Α. 378/94(ΦΕΚ 705Β)  «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και  

επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των 

Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

-Το Π.Δ. 398/94(ΦΕΚ 220/Α/1994) «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγειάς 

κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με 

την οδηγία 90/270/ΕΟΚ». 

-Την ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 (ΦΕΚ216/Α/2001) «Έγκριση κανονισμών 

ακτινοπροστασίας.» 

-Το Π.Δ.186/95(ΦΕΚ 97/Α/1995) «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 

διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε 
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συμμόρφωση με τις οδηγίες του συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ 

(τροποποίηση ΠΔ 174/97 - ΦΕΚ 150/α/1997)». 

-Το Π.Δ.105/95(ΦΕΚ 67Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας ή 

και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/58/ΕΟΚ». 

-Η  Κ.Υ.Α.  5905/Φ15/839/95(ΦΕΚ 611Β) 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38935/95 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130427/95 «Aντιμετώπιση  θερμικής καταπόνησης εργαζομένων 

κατά το θέρος» 

- ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ «Διακοπή εργασίας για θερμοκρασίες πάνω από 39°C υπό 

σκιά» 

-Το Π.Δ.  6/95(ΦΕΚ 6Α) «Διορθώσεις σφαλμάτων στα Π.Δ. 395/94(ΦΕΚ 220Α),  

396/94(ΦΕΚ 220Α), 397/94(ΦΕΚ 221Α), 398/94(ΦΕΚ 221Α), 399/94(ΦΕΚ 221Α)». 

-Το Π.Δ. 16/96(ΦΕΚ 10Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους  

χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/564/ΕΟΚ». 

-Την ΥΑ Β17081/2964 (ΦΕΚ157/Β/1996) «Συσκευές και συστήματα προστασίας που 

προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.» 

-Το Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της  

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/391/ΕΟΚ και Π.Δ. 17/96(ΦΕΚ 11Α) «Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 

βελτίωσης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ. 305/96(ΦΕΚ 212Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων σε συμμόρφωση με την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ.   18/96 

- ΔΕΗ 22/8/97 «Οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο δίκτυο της ΔΕΗ» 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52206/97 

-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130159/97 Εγκύκλιος εφαρμογής του Π.Δ. 305/96 

-Το Π.Δ. 175/ 97(ΦΕΚ 150Α) 

-Το Π.Δ.   62/98(ΦΕΚ 67Α) «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, 

σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΟΚ». 

-Το Π.Δ. 159/99(ΦΕΚ 157Α) «Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων-τροποποίηση 

του  Π.Δ. 17/96». 

-Το Π.Δ. 219/00(ΦΕΚ 190Α) «Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που  

 αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο  

 πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών». 



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 28/29 

-Η Απόφ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/177 της 2/14.3.2001(ΦΕΚ 266Β) «Πρόληψη εργασιακού 

κινδύνου  κατά την μελέτη έργου» 

-Η Απόφ. ΔΕΕΠ/ΟΙΚ/85 της 14.5/1.6.2001(ΦΕΚ 686Β) «Καθιέρωση του Σχεδίου  

 Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), ως  

απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής ή και της 

μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο». 

-Την ΕΓΚ-ΔΙΠΑΔ/93/3/03 «Κοινοποίηση απόφασης για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσιών έργων (ΣΑΥ 

και ΦΑΥ).» 

-Την ΑΠ-ΔΙΠΑΔ/889/02 (ΦΕΚ16/Β/14-1-03) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του 

εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δημοσίων έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) (σχεδίου 

ασφάλειας και υγείας και φακέλου ασφάλειας και υγείας)» 

 

 

 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ    5 / 05 /2015  

           

                   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
          ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ    5  / 05  / 2015 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
 

 
 

 

    

  
 

 

           

                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ   5   / 05  / 2015 

 

 

          O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.  
                       Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
 
 
 

 

 
 

 
                            ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
                        ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
                                     

   



ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Σελ. 29/29 

 

  

 

 

 


